
第４次緊プロ事業開発機第４次緊プロ事業開発機第４次緊プロ事業開発機第４次緊プロ事業開発機第４次緊プロ事業開発機

被覆資材展開・巻取りアタッチメント被覆資材展開・巻取りアタッチメント被覆資材展開・巻取りアタッチメント被覆資材展開・巻取りアタッチメント被覆資材展開・巻取りアタッチメント
■仕様
　被覆資材展開・巻取アタッチメント
　　　JHU-CF(固定) JHU-CS(可変)

展開アタッチメント
　固定　2,360 × 780 × 585
　可変　2,360 × 780 × 620
　質量　25kg
　適応資材　幅　　2.0～2.2ｍ
　　　　　　長さ　50ｍ以下

巻取アタッチメント
　固定　2,600 × 1,100 × 570
　可変　2,600 × 1,100 × 605
　質量　48kg
　適応資材　幅　　2.0～2.2ｍ
　　　　　　長さ　50ｍ以下

ベースフレーム　質量　30kg

●展開アタッチメント●巻取アタッチメント

ＫＪ4Ｎでは摘採と同時作業が可能です。ＫＪ4Ｎでは摘採と同時作業が可能です。ＫＪ4Ｎでは摘採と同時作業が可能です。

巻取りアタッチメント
●油圧駆動によりスムーズに巻取りします。

●特殊ガイドの装着により、資材に張りをもたせシワ

　を伸ばしながらの巻き取り作業が可能となりました。

展開アタッチメント
●動力を使わないで展開作業が行えます。

●芯のないロール資材を使い、簡単に展開できます。

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。

〒436-0005　静岡県掛川市伊達方滑川810-1
TEL：0537-27-1791　FAX：0537-27-1716
ホームページ　http://www.kawasaki-kiko.co.jp
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認証取得認証取得

KJ4Nアタッチメント

JHU-CS（可変）


